	Přebíjecí lis Dillon Super 1050 - technické údaje

	
	Typ
	Super 1050

	Cena
	Základ
	43561,-Kč

	
	Konverzní kit (rozsah cen)
	1900-3500 Kč

	
	
	

	Výkony
	Cyklický (hodinový) výkon max.
	1200

	
	Nábojů za hodinu max.
	1000

	
	Změna kalibru za minut
	20

	
	
	

	Výbava
	Počet pozic
	8

	
	Auto index
	Ano

	
	Automatický podavač nábojnic
	V nabídce

	
	Standardní (7/8“x14) matrice
	Ano

	
	Alarm „prach“
	Ano

	
	Alarm „zápalky“
	Ano

	
	Zabezpečení dávkování prachu
	Ano

	
	Pozice pro zkracovač
	Ano

	
	
	

	Specifikace
	Kapacita zásobníku na zápalky
	100

	
	Kapacita podavače nábojnic (.38/ .223)
	600/500

	
	Kapacita dávkovače prachu
	350 g

	
	Přepravní hmotnost
	29,7 kg

	
	Požadovaná výška nad stolem***
	1092 mm

	
	Přesah přes stolní desku***
	Ne

	
	
	

	Ráže
	Pistolové
	Všechny dostupné

	
	Puškové
	.223-.30-06

	
	
	

	       *SUPER 1050 váží cca 22,45 kg s volitelným podavačem nábojnic

	     **S volitelným podavačem nábojnic

	  ***Uvedena bez volitelné zesílené montáže

	****Novinka pro rok 2009


